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Bild 7: Anfangsjfosten der 2. Rolie
wieder mit 45°- Winkel verankern.
Dutch diese vietfache Veranke
tung zusâtzliche Standfestigkeit.
Zugleich steht jede Rolle für sich
und kann beliebig umgebaut oder
ausgewechselt werden.

Bild 9: Eckpfosten: Eine Ecke stimmtfast nie mitdem Rollen-Ende
überein.

Schema der
Verankerungen:
Aus nebenste
hender Abbil
dung ist deut
lich ersichtlich,
in welchen
Fluchten der
Wanderzaun
aufsteilbat ist,
bzw. wie An
fangs-, End
u. Mittelpfosten
sowie Eckpfo
sten verankert
werden.

Bild 5: Wenn keine gerade Front möglich(im Altholz
odet wegen schwierigen Gelndes) wird die Spannung
des Zaunes durch Herausdrücken der Zwischenpfosten
aus der Front erzielt.

Bild 6: Anfangspfosten der 2. Rolle in untere Ver
bindungsplatte zum Endpfosten über 1. Rolle stecken,
obere Verbindungsplatte über beide Pfosten stülpen.
Beide Pfosten in der Mitte durch schon befestigten
Draht verbinden.

Bild 8: Pfosten-Verbindungsplat
ten stets unten und oben einlegen.

Also Zaun um die Ecke ausrollen, Anfangs- und Endpfosten fest
verankern. Dann Eckpfosten von innen in das Geflecht einhângen.

Nun am besten mit dem
Rücken den Eckpfosten
herausdrücken bis der

Zaun gespannt ist.

Eckptosten nut nach
auflen uerankern, da ja

Zug nach innen.



Original DRAHT-BREMER Qualitat Ursus -Wildgatter:

Alle Ingsdrhte aus hochwertigem Stahldraht.

Die Spezial-Dfckverzinkung nach fIN 1548

gewhrleistet eine mehrfache Lebensdauer gegenüber

handelsdblicher Verzinkung und erfUilt sornit ulne

zum “Wandern” unerlBlich Vciraussetzunq.

Anfangs— und Endpfosten sowie Zwischenpfosten

aus stabilem verzinktea Stahlrohr

Pfosten bis 1,60 in Zaunhöhe 1/2 Zou = 22 mm

Pfosten bis 2,00 in Zaunhöhe 3/4 Zoll 27 min

tZwischenpfosten je 50 m-Rolle extra gebündelt)

Hierzu Ankerdrhte 2,2 nun je 100 lfdm. Zaun
1 Rfng â 1,5 kg extra.

auf 50-m-Bahnen. — Sotort fix und fertig aufstelibar.
aus spezial-dickverzinkten Stahl-Drâhten nach DIN 1548

1. Original Wanderzaun ,,Schnell”
mit Knotengeflechten auf 50-m-Bahnen — Anfangs- und Endpfosten fest eingeflochten.

DM-Preiseje 100 IfUm (zuzüglich MWSt.)
mit Zwischenpfosten ohne Zwîschenpfosten

Zaunhöhe bei Pfostenabstand 50-m-Rollen nut mit

Typen cm ca. 5 m ca. 6 m ca. 7 m ca. 8 m Anfangs- und Endpfosten

Preisliste 3/89

Rehwild — Hasen

Rehwild

Rot — Rehwild

Rot — Rehwild
Hasen — Frischlinge

AS 160/23/15 M*
AS 160/23/15 L*
AS 160/20/15 L*

AS 160/15/15 M*

AS 160/15/30 M
AS 150/13/15 L’

AS 200/17/15 M*
AS 200/17/30 M

AS 200/25/15 M*

160
160
160

160
160
150

200
200

200

674,—— 635,—— 675,—— 596,——
534,—— 494,—— 475,—— 455,——

520,—— 481,—— 461,—— 442,——

593,—— 553,—— 534,—— 516,—-

512,—— 473,—— 453,—— 433,——
437,—— 398,—— 378,—— 359,——

739,—— 683,—— 655,—— 627,——

633,—— 577,—— 549,—— 527,——
-,

807,—— 750,—- 722,—— 695,-—

495,—-
355,—-

341 ,——

414,——
333,——
258,—-

485,——
379,——

552,-—

Die mit * bezeichneten Austührungen sind wegen ihrerEngmaschigkeit besonders bei Wanderzâunen in bergigem Gelânde zu emp

fehien, wâhrend man in ebenem Gelânde, wo das Getlecht straffer gespannt werden kann, auch mit den 30 cm Querabstandstypen

auskommt.
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2. ,,Kulturzaun” mit Metallpfosten

im Bausatz aus Einzelteilen:

a) Knotengeflechte auf handelsüblichen Rollen

b) stabile, verzinkte Stahlrohrpfosten mit Lângsdraht

halterungen

Pfosten Ø bis 1,60 m Zaunhöhe ‘/i Zou = 22 mm ç

bis 200 m Zaunhöhe ¼ Zou 27 mm ç

c) Ankerdrhte 2,2 mm 0 auf Ringen von 1,5 kg je 100 11dm

Zaun

3. ,,Kulturzaun” mit
Ursus—Wildgatter DM-Preise je 100 lfdm fzuzüglich MWSt.) Die Knotengeflechte

auf handelsüblichen Rollen Zaunhöhe für Pfostenabstand den in folgenden Rollen-

in den Typen cm ca. 5m ca. 6m ca. 7m ca. 8m langen geliefert

Rehwild—Hasen AS 160/23/15 M 160 596,-- 559,-- 540,-- 521,- 50-m-Rollen

AS 160/23/15 L 160 656,— 418,—— 399,—— 380,— 50-m-RoIIen

AS 160/20/15 L 160 462,—— 604,—— 385,—— 367,— 50-m-RoIlen

Rehwild AS 160/15/15 M 160 515,—— 477,-— 658,- 43, Sfl-m-Rollen

AS 160/15/30 M 160 436,—— 396,—— 377,—— 358,— 100-m-Rollen

AS 150/13/15 L 150 360,—— 322,—— 303,—— 284,— 5Q-m-Rollen

Rot— Rehwïld AS 200/17/15 M 200 644,-— 590,—- 563,—- 536,- 50-m-Rollen

AS 200/17/30 M 200 539,—— 686,—— 657,—— 430,— 100-m-Rollen

Rot— Rehwild .

Hasen—Frischllnge AS 200/25/15 M 200 712,—— 658,—- 631,—- 504,-- 50-m-Rollen

N

0

Zubehör für beide Zaunarten:
Nach Bedart imprâgnierte Hâringe
zum Verankern der Pfosten:

Holzhâringe (aus Fichtenholz mit ,,Rebkolith UA” you imprâgniert):

für Ecken und Enden ca. 70cm lang, 0 ca. 4,5cm = per Stück DM 7,40

für Mittelptosten ca. 50cm lang, Ø ca. 4,0 cm = per Stück DM 7,20



Original DRAHT-EREMER

So?... oder..
Komplette Eïnheïtei

auf 50-m-Bahnen
Sofort fix und fertïg aufsteilbar!

Anfangs- und Endpfosten sowie Zwischenpfosten

aus stabilem verzinktem Stahlrohr

Pfosten Ø bis 1,60 m Zaunhöhe = 1/2 Zou 22 mm Ø
bis 2,00 m Zaunhöhe ¾ Zou 27 mm 0

Zwischenpfosten je 50-m-Rolle extra gebündelt.

Hierzu Ankerdrahte 2,2 mm 0 je 100 Ifdm Zaun

1 Ring â 1,5 kg extra.

Nach Bedarf: Imprâgnierte Hâringe zum Verankern der Pfosten.

Kein Zeitverlust mit Knüpf- oder Rödelarbeiten zum Verbinden der Geflechtsrollen mit Verbindungs

Pfosten oder Drahtspannern.

Das Prinzip des Wanderzaunes: ,,Leichter, gleichzeitiç
Nachfolgende Montageanleitung veranschaulicht bereits die patente und arh

aus spezïal-dickverzinkten Stahldrahten nach DIN 1548

auf 50-m-Bahnen. — Sofort fix und fertig aufsteilbar.
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Mit fest
Anfangs- und Endpfosten

mit Ankerdrahten
aus feuerverzinktem Stahlrohr
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Bild 1: Rolle öffnen, Verbindungsplatte unten em
legen und Anfangspfosten setzen. Hringe bis
handbreit unter Oberkante einschiagen. Anker
drhte hinter Pfosten überkreuzen und an Hârin

gen befestigen, dann Hâringe bis zur Kerbe nach

schiagen.

Bild 2: Rotte per Hand ausrollen.



so, das st hier die Frage!
oder alles aus Eïnzelteïlen,
»KULTURZAUNcc

Bausatz bestehend aus:
a) Knotengeflechte auf handelsüblichen Rollen
b) stabile, verzinkte Stahirohrpfosten mit Langs

drahthalterungen
Pfosten 0 bis 1,60 m Zaunhöhe = 1/2 Zou = 22 mm 0

bis 2,00 m Zaunhöhe = 3/4 Zou =27 mm 0
c) Ankerdrâhte 2,2 mm 0 auf Ringen von 1,5 kg

je 100 lfdm Zaun
nach Bedarf:
‘mpragnierte Hâringe zum Verankern der Pfosten.

‘ Dutch Zusammenbau aller Einzelteile im Walde ist dieser Zaun bauaufwendiget; so natürlïch auch beim
Abbau zwecks Wiedervetwendung an anderer Steile.

‘ransport aller Teile, Ausrollen — Aufrichten — Verankern”.
arende Bauweise mit unserem ,,Original Wanderzaun Schnell”

Bild 4: Zaun aufrichten — Zwischenpfosten einhângen
(immer Innenseite, siehe auch Bild 5). Ankerdrâhte recht
winkelig zur Front an Hâringen verankern. Durch die
neuerdings lângeren Pfosten (40 bis 50cm Bodentiefe)
ist es bei geraden Zaunfiuchten je nach Bodenverhltnis
sen nicht erforderlich, alle Zwischenpfosten zu veran
kern. Bitte wenden!
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Bild 3: Rolle per Hand vorspannen und Endpfosten
setzen (wie zu Bild 1 beschrieben) und verankern.
Starke Zaunspannung erreicht man durch Po
wer-Puller-Seilzug mit Drahtseil-Lastschlingen.



S.

Original DRAHT-BREMER

Das Prinzip des Wanderzaunes: ,,Leichter, gleichzeitiger Transport aller Teile, Ausrollen — Aufrichten — Verankern”.

Jede Bahn st für sich herausnehmbar und reparierbar; Schneebruch und Windfall und alle sonstigen unvermeidbaren oder mutwilligen
Zaunbeschdigungen haben ihre Schrecken für die Zaununterhaltung verloren.

Die verblüffend rasche Montage ist nut dadurch möglich, well der Wanderzaun nicht aus Einzelteilen zusammengebaut werden
braucht, sondern in allen Tellen zum Aufbau fix und fertig em Ganzes ist.

Alles in einem Arbeitsgang, wild- und diebstahl sicher, in kürzester Zeit von wenigen Arbeitskrâften ausführbar, bewâhrt sich immer
wieder beim Aufbau, gestattet jede gewünschte Zaunabnderung in kurzer Zeit, wie

Niederlegen bel Fllungen, beim Holzrücken, bei Maschinen- und Gespannarbeiten, zu Âsungszwecken, zum Herausrücken von Wild
sowie Vernderung zum Abstellen von Zwangswechseln,

und nicht zuletzt — daher der Name — zum Wandern von einer Flache zur anderen und zum Erweitern der gezâunten Flchen je nach
Hieb- odet Kulturfortschtitt.

Wanderzaune gestatten rationelle Arbeits- und Betriebsorganisation; feste Zaune bedeuten starre Bindung auf lange Sicht
oder u. U. auch Fehlinvestition vom gesamtwirtschattlichen Standpunkt aus betrachtet.

Eisenwerk DRAHT-EREMER GmbH
Werk 1 BahnhofstraBe 24 . Postfach 40 Werk II Hindenburgring 1 Postfach 1149 BREMER
8772 Marktheidenfeld Tel. 09391/5003-0 4992 Espelkamp Tel. 05772/3046

aus spezial-dïckverzinkten Stahldrühten nach DIN 1548

auf 50-m-Bahnen. — Sofort fix und fertig aufstelibar.



Niederwiid
sicherer
Rehwildzaun
AS 160/20/15 L

Rot-, Reh-,
Da mwi idzau n
AS 200/17/15 S
oder M
(Type S auch
Schwarzwild)

Niederwiid
sicherer
Rehwiidzaun
AS 760/23/15 L
oder M auch
Schwarzwild

1

t

:fm

Rehwild-Zaun
AS 150/13/15 1

Rot-, Reh-,
Da mw lid za u n
AS 200/17/30 S
oder M

Typenbezeichnung z. B. 200/17/30 bedeutet:
200 Zaunhöhe 2,00 m 77 Anzahi der Langsdrahte

30 = Seitenabstand der senkrechten Drahte.

EïsenwerkDRAHT-BREMER GmbH
Werk 1 Bahnhofstra8e 24 Postlach 40 Werk II Hindenburgring 1 Postfach 11 49 BREMER
8772 Marktheidenfeld Tel. 09391/5003-0 4992 Espelkamp Tel. 057 72/30 46
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® . Ausführungen mit Stahldrahten aus
—Wildgatter zinkten Drahten mit Zinkauf lage nach DIN 1548
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N iederwildsicherer
Rot-, Reh-. Dam-,
Schwarzwildzaun
AS 200/25/15 M
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Niederwildsicherer
Rot-, Reh-. Dam-,
Schwarzwiidzaun
AS 200/22/75 S

HIIIL
Dtahtstrken bei Typen mit Zusatzbezeichnung

M — Oberster und unterster Dtaht 2,5 mm mit ca. 600kg Zerreillfestigkeit
Alle Obngen Lngsdrhte 2,0 mm mit ca. 380kg Zerrei8festigkeit

1 — Oberster und unterster Draht 2,0 mm mit ca. 380kg ZerrelOfestigkeit
Alle übngen Lngsdr8hte 1,6 mm mit ca. 245kg Zerrei8fesUgkeit
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